
Energiespartipp des Monats Dezember 

Wasserverbrauch 

 

KALTWASSERVERBRAUCH: 

 

Sind wassersparende Armaturen vorhanden?  

Durchfluss-Begrenzer bzw. Spar-Duschköpfe einbauen lassen. 

 

Gibt es tropfende Wasserhähne?  

Reparatur durch Hausmeister beantragen lassen, 1 Tropfen pro Sekunde ergibt ca. 6000 Liter 

im Jahr, bei Warmwasser zusätzlich ca. 280 kWh Wärmeverluste. 

 

Rinnt die Toilettenspülung?  

Toilettenspülung reparieren lassen. Ein Dauer-Rinnsal entspricht Verlusten von 20l/h bzw. 180 

m³  

 

Wird Leitungswasser zur Bewässerung von Außenanlagen genutzt? 

Rasenflächen u.a. – über eigenen Zähler abrechnen (keine Abwassergebühr), möglichst nachts 

bewässern, weil da die Verdunstung gering ist, Nutzung von Grund- oder Regenwasser prüfen.  

 

Läuft der Wasserzähler, ohne dass Wasser gebraucht wird? (Nach Ende der Öffnungszeit 

beobachten bzw. Zählerstände über Nacht notieren) 

Leitungen auf mögliches Leck prüfen lassen bzw. selbst prüfen. 

 

WARMWASSERVERBRAUCH: 

 

Warmes Vollbad? 

Ja ist schön und angenehm, aber Verbrauch 120 Liter. Anstatt Bad lieber Duschen, spart rd. 40 

Liter! 

 

Wassersparen beim Duschen? 

Sparduschkopf senkt Wasserverbrauch. 

 

Hände mit kaltem Wasser waschen 

Spart Energie, Hände mit Seife waschen geht auch bei kaltem Wasser. 

 

Läuft der Wasserzähler, ohne dass Wasser gebraucht wird? (Nach Ende der Öffnungszeit 

beobachten bzw. Zählerstände über Nacht notieren) 

Leitungen auf mögliches Leck prüfen lassen bzw. selbst prüfen. 

 

 

 

 



Kniffs & Tricks von A bis Z zum Energiesparen 

Die komplette Broschüre ist untenstehend im Downloadbereich eingestellt (siehe Tipp des 

Monats August). 

 

 









 


